Andamios de trabajo 7
Andamios de acople de tubos de acero

Dimensiones / requisitos técnicos

DK

FIN

UK

GR

IRL

NL

Comprobaciones

- por el montador del
andamio

- por el usuario del
andamio

Tras finalizacién por un
montador especialista

Por si existen defectos
visibles, por un
especialista a peticion del
usuario

antes de cada primer
uso

después de cada
interrupciéon prolongada
del trabajo

después de periodos de
mal tiempo

como minimo una vez a

la semana

Los materiales
destinados a la
construccién de
andamios, inclusive
cuerdas y cables, han
de ser examinados
antes de cada
construccién de
andamios por el director
de la empresa o por su
responsable.

Comprobacion de los
andamios por un perito
antes de su primer uso
o antes de volver a
utilizarlo, como minimo
semanalmente y cada
vez que su estabilidad o
su resistencia haya
podido quedar
mermada

El empresario se asegura
antes de utilizar un
andamio construido por él
0 por un tercero, a través
de sus empleados, de que
el andamio en cuestion
cumple integramente con
las normas generales del
reglamento de seguridad
laboral.

del perfecto estado de los

componentes del andamio

y del cumplimiento de la
ejecucién normalizada

- antes de la entrega al
usuario y

- tras modificaciones
constructivas

Mediante control ocular,
por si existen defectos
visibles

antes de su uso
tras interrupciones
prolongadas del trabajo

tras influencias
extraordinarias

del perfecto estado de los
componentes del andamio
y del cumplimiento de la
ejecucién normalizada

- antes de la entrega al
usuario y

- tras modificaciones
constructivas

Mediante control ocular,
por si existen defectos
visibles

antes de su uso
tras interrupciones
prolongadas del trabajo

tras influencias
extraordinarias

recepcién por una
persona designada
especialmente por la
empresa constructora o
por el mandante

del perfecto estado de los
componentes del andamio
y del cumplimiento de la
ejecucion normalizada

- antes de la entrega al
usuario y

- tras modificaciones
constructivas

por si existen defectos
visibles, por un
especialista a peticion del
usuario

antes de cada primer
uso

después de cada
interrupcion prolongada
del trabajo

- tras periodos de mal
tiempo

mantenimiento de
seguridad semanal en
la obra

Certificado de la
finalizacion definitiva de
un andamio mediante
protocolo de entrega del
montador

mediante control ocular,
por si existen defectos
visibles

antes de su uso
inspeccion semanal

- tras influencias
extraordinarias

La comprobacioén del

montaje se realiza por el

jefe de obra / ingeniero
antes de su uso

- tras cada modificacion
del andamio

- tras influencia de mal
tiempo

como minimo una vez a

la semana

después de terremotos

Antes de la entrega del
andamio

En intervalos regulares

La superficie de
montaje ha de estar
claramente
especificada.

Se ha de indicar la
carga maxima de las
secciones del andamio.

Antes de su uso, un
especialista ha de
realizar una inspeccion
completa con la lista de
comprobaciones.

Tras finalizacién del
andamio se ha de
retirar la sefial de
peligro “andamio sin
terminar”.

Los resultados de la
inspeccion han de
reflejarse en un
formulario previsto para
tal fin.

Se ha de conservar una
copia de los resultados
de la inspeccién en el
lugar de la obra.

Se ha de nombrar un
responsable de
andamios.

antes de su uso
cada 7 dias

tras no usarlo durante
un tiempo prolongado

tras influencia de mal
tiempo

tras sufrir dafios

el perfecto estado de los
componentes
constructivos del andamio
y el cumplimiento con la
ejecucién normalizada o
el certificado de aptitud

- antes de la entrega al
usuario y

- después de
modificaciones
constructivas

antes de su uso, por si
existen defectos visibles

sin comprobacién

antes de su uso, por si
existen defectos visibles

por el responsable técnico

para el trabajo:
hasta 8 m de altura:
maestro
8 hasta 25 m de altura:
ingeniero
3 25 m se requiere un
célculo estatico
La comprobacién se
realiza como sigue:
comprobar todas las

piezas antes del
montaje

comprobacién cada 8
dias

después de fuertes
vientos

sin determinaciones

antes de su uso y
después de cada
modificacion del andamio

Advertencia para la
medida

En caso de andamios
cuya altura exceda los 8,0
m, el director de la
empresa 0 su
responsable ha de indicar
al funcionario encargado
de la supervisién el signo
de la normativa, del modo
de célculo o de la hoja de
instrucciones sobre cuya
base se haya realizado la
planificacion.

Certificado sobre la
terminacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
identificacion

Certificado sobre la
terminacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
identificacion

Certificado de aptitud
en la obra antes de su
uso

Comprobaciones de
seguridad en el lugar de
la obra, como minimo
una vez a la semanay
cuando se producen
modificaciones
estructurales

Placa identificadora

Certificado sobre la
definitiva terminacion de
un andamio mediante
protocolo de entrega del
montador

ninguna

Certificado sobre la
terminacion definitiva de
un andamio mediante

- protocolo de entrega
- identificacion

No es necesaria

Adjudicacion de trabajos
de construccion de
andamios a través del
responsable técnico a
empresas constructoras
de andamios

ninguna
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